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○・・・必須項⽬
1.⽣地基準 △・・・必要に応じて実施

2.製品基準

・形態は均整で破れ・キズ・汚れ・その他著し
い外観を損なう⽋点がないこと

・接着は良好ではく離・浮き・接着剤のはみ出
し等が⽬⽴たないこと

・ファスナー・釦等が確実に取り付けられてお
り、動作性もスムーズなこと

・異臭がないこと

天然⽪⾰・デニム・コール天・別
珍・顔料・特殊プリントは（ ）内
を適⽤
淡⾊を除く表地・裏地に使⽤する部
材
天然⽪⾰は除外

・⼿⼊れ及び保存⽅法

変退⾊4級
汚染3級

⽔洗い可能なもの

製品の表⾯に使⽤する部材
判定基準

変退⾊3級

（⽑・絹混 ｱｾﾃｰﾄはＡ-1号、その他はＡ-2号）

702 財布・⼩物⼊れ

乾燥3-4級
湿潤2-3級（1-2級）

変退⾊4級
湿潤3級

・材料の種類または組成

・染めむら・変⾊等が⽬⽴たないこと

・⾦属部分には錆がなく、メッキの状態も良好なこと

・部品・付属品は良好で、適正に取り付けてあること

適正であること

・表⽰責任者及び連絡先、原産国表⽰

判定基準 備考

・⽷切れはなく、縫⽬の間隔は均整で曲りも著
しくないこと

・⽷⽌まり・⽷調⼦が良好であること

・縫⽬はずれ・縫⽬⾶びの連続した箇所がないこ

・⽳あけ。⽳かがり・釦付け及びスナップ付等
は良好に施されていること

・縫製部分の縫い代、裁ち⽬処理及び⽷始末は
適正に施されていること

試験項⽬ 試験⽅法

○

○

表⽰

外観

縫製

耐光
JIS L 0842
第3露光法

△

△

○

○

○

細⽬

適⽤範囲

財布・コインケース・定期⼊れ・名刺ホルダー・キーホルダー・マルチケース等

天然⽪⾰、合成⽪⾰、布、ビニール製およびニット地に適⽤する

試験項⽬ 試験⽅法 備考

⽔ JIS L 0846

摩擦 JIS L 0849（Ⅱ形）

JIS L 0844
A-1号・A-2号

洗濯


